
INSTALLATION
1.	 Bryt strömmen för installationsområdet.
2.	 Anslut dimmern enligt bilden nedan.
3.	 Placera dimmern i apparatdosan i väggen.
4.	 Fäst dimmern samt montera ihop dimmern.
5.	 Slå på strömmen igen. 

ANVÄNDNING
1.	 Tryck kortvarigt på ”touchknappen” på dimmerns framsida för att tända ljuset.
2.	 Tryck oavbrutet på knappen för att dämpa eller öka lampans ljusstyrka.

Släpp knappen när lämplig ljusstyrka uppnåtts. Ljusstyrkan lagras i dimmerns 
minne tills nästa ljusförändring.

3.	 Tryck kortvarigt på knappen igen för att stänga av lampan.

Kan styras av separat impulsbrytare.

Om separat placerade impulsbrytare installerats är funktionen för dessa densamma 
som för dimmerns knapp.

TEKNISKA DATA
Märkspänning: 	 230V, 50Hz
Min. effekt: 	 40W
Max. effekt: 	 300W
Belastning: 	 Glödljus, halogenlampa 230V
Brytfunktion: 	 1-pol tryck
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INSTALLATION
1.	 Switch off the power for the installation area.
2.	C onnect the dimmer according to the wiring diagram below.
3.	 Place the dimmer in the junction box in the wall.
4.	 Attach and mount the dimmer.
5.	 Switch the power back on. 

USAGE
1.	 Turn on the lamps with a light touch.
2.	 Adjust the luminous flow with a longer touch. The dimming memory sets the 

light to the same light level as last time.
3.	 Turn off the lamps with a light touch.

The dimmer can be controlled with a separate remote control switch.

The function of the remote control switch, is the same as for the push button.

TECHNICAL DATA
Rating: 	 230V, 50Hz
Min. load: 	 40W
Max. load: 	 300W
Adj. load: 	 Incandescent lamp 230V,
	  	 Halogen lamp 230V
Function: 	 1-pole push

wiring diagram
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